PWW-S scienna ptyta warstwowa gr.

200 mm
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Dane techniczne:

Rodzaj :

Materiat rdzenia :
Gestosc rdzenia [kg/m3] :
Grubos¢ rdzenia [mm] :
Szerokos¢ ptyty [mm] :
Dtugos¢ ptyty [mm] :
Masa 1 m? [kg] :

Materiat oktadzin :

Grubosc¢ blachy
(zew./wew.) [mm] :

Kolory oktadzin :

taczenie ptyt :
Wspotczynnik przenikania
ciepta Uc [W/mK] :
Wspétczynnik izolacyjnosci
akustycznej Rw [dB] :
Reakcja na ogien :

Klasa odpornosci ogniowej :

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Scienne

wetna mineralna

100

200

1130 (opcjonalnie 1000 lub 1050)

2000-10000

28,1

blacha stalowa powlekana lakierem poliestrowym gr. 25 um lub inne powtoki dobierane
zgodnie z norma PN-EN 10169, ich trwatoscig oraz warunkami stosowania

0,5-0,6/0,5-0,6

wg palety RAL
piéro-wpust

0,20

34

klasa A2-s1,d0
El 120
Znak CE - zgodnos¢ z Norma Europejskg PN-EN 14509
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Opis:

Plyta warstwowa Scienna 200 mm z widocznym tgcznikiem PWW-S stosowana jest do
wykonywania $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych Scian dziatowych na
konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wieloprzestowej. Montaz ptyty mozna wykonac
zaréwno w ukfadzie pionowym, jak i poziomym. Jej rdzen stanowi wetna mineralna
(skalna, niepalna, o uktadzie wtkien lamelowym) o gestosci 100 kg/m’. Dzieki
swoim wtasciwosciom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom ogniowym, ptyte
mozna stosowac do budowy obiektéw o zaostrzonych wymaganiach w zakresie
odpornosci ogniowej. Ptyta warstwowa scienna 200 mm PWW-S jest kompatybilna z
ptyta Scienng z rdzeniem poliuretanowym oraz poliizocyjanurowym typu PW PUR-
S/PIR-S oraz z ptyta $cienng z rdzeniem styropianowym typu PWS-S.

W szczegdlnosci ptyty PWW-S moga by¢ wykorzystywane do budowy m.in.:

B obiektéw wymagajacych wysokiej odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci
akustycznej

W zaktadbw przemystu spozywczego i przetwdrstwa miesnego

B hal magazynowych i produkcyjnych

W salonéw samochodowych wraz z obiektami towarzyszacymi

W obiektéw przemystowych, biurowych i socjalnych

B pawilondw handlowo-ustugowych.

Wiecej informacji nt. produktu na stronie: paneltech.pl/plyty-scienne-welna-pww-
s-2#200
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