Grawitacyjny wpust dachowy
RAINSTAR DN 50 mm

Dane techniczne:

Zastosowanie :

Rodzaj wpustu :

Typ odptywu :

Elementy systemu :

Materiat :

Kolor kotpaka :

Srednica DN odptywu [mm] :
Srednica DN kotnierza [mm] :
Predkos¢ przeptywu w odptywach
gtéownych [dm3/s] :

Predkos¢ przeptywu w odptywach
awaryjnych [dm?3/s] :

Rodzaj potaczen :

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Opis:

HARPYIE sp. z 0.0. sp. k.
www.loro-x.pl
loro@harpyie.pl

attyka, dach

grawitacyjny

poziomy

wpusty; rury i ksztattki stalowe; system mocowan i podwieszen
stal ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna typu 1.4301 (kotpak)
srebrny - typ gtéwny; pomaranczowy - typ awaryjny

50

270

0,8 (przy wysokosci rury spustowej 4,2 m wg DIN EN 1253)

7,6 (przy wysokosci rury spustowej 4,2 m wg DIN EN 1253)

kielichowe (potaczenie krééca wpustu z przewodem odprowadzajacym)

PN-EN 1253-1:2005

LORO-X - system do grawitacyjnego lub podcisnieniowego odwadniania
(DN 50 do DN 100) dachéw ptaskich i attyk o réznej konstrukcji (od lekkiej
do masywnej), zaréwno nieocieplanych jak i ocieplonych. Wpusty mozna
stosowac na dachach pokrytych blacha trapezowa, bitumem lub membrana
z tworzywa. Elementy systemu - wpusty gtéwne jak i awaryjne moga by¢
wyposazone w ostone termiczng, istnieje takze mozliwos¢ zastosowania
podgrzewania elektrycznego.

Grawitacyjny wpust dachowy RAINSTAR sktada sie z nastepujacych
elementéw: korpus z kotnierzem jedno- lub dwuczesciowy; kotpak z
otworami wlotowymi na obwodzie przy kotnierzu; kotnierz mocujacy zwykty
lub z el. spietrzajacym (wpust awaryjny); elementy uszczelniajgce kotnierze
z polimeru SBR; rura odptywowa.
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