Lekkie deskowanie Scienne LGW
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Dane techniczne:

Materiat ksztattownika ramy : stal

Wymiary ptyty (wys./szer.) [cm] : (120-300)/(30-90)

Maksymalna wysokos¢ deskowania [cm] :600

Deskowanie stupow : tak

Materiat ramy : stal

Wypetnienie ptyty : sklejka

Maksymalne parcie betonu [kN/m?] : 60

Sposob taczenia elementow : zamek oraz $ciggi DW15

Montaz : reczny lub mechaniczny

Czas montazu i demontazu [h/m?] : 0,5-0,6
Lekkie deskowanie Scienne LGW przeznaczone dla budownictwa

Opis: kubaturowego. Niewielka masa elementdéw pozwala na reczny montaz
systemu.



https://p.izbudujemy.pl/inzynierbudownictwa/fotografie/1584694153.jpg
https://kataloginzyniera.pl/firmy/220/ULMA-Construccion-Polska-SA
https://kataloginzyniera.pl/firmy/220/ULMA-Construccion-Polska-SA
https://kataloginzyniera.pl/redir.php?cid=220&unum=1&url=www.ulmaconstruction.pl
mailto:info@ulmaconstruction.pl

Deskowanie ramowe ORMA

\YJULMA

ULMA Construccion Polska S.A.

Lekkie deskowanie Scienne COMAIN

\YJULMA

ULMA Construccion Polska S.A.


https://kataloginzyniera.pl/produkty/23817/Deskowanie-ramowe-ORMA
https://kataloginzyniera.pl/firmy/220/ULMA-Construccion-Polska-SA
https://kataloginzyniera.pl/firmy/220/ULMA-Construccion-Polska-SA
https://kataloginzyniera.pl/produkty/27981/Lekkie-deskowanie-scienne-COMAIN
https://kataloginzyniera.pl/firmy/220/ULMA-Construccion-Polska-SA
https://kataloginzyniera.pl/firmy/220/ULMA-Construccion-Polska-SA

