Centrala wentylacyjna z odzyskiem
ciepta MISTRAL P 3000

Dane techniczne:

Rodzaj wymiennika ciepta :

Nagrzewnica :

Uktad przeciwzamrozeniowy :

Filtry powietrza :
Obudowa :

Automatyka :

Sprawnos¢ odzysku [%] :
Maks. wydajnos¢ [m3/h] :
Sprez dyspozycyjny [Pa] :
Poziom hatasu [dB(A)] :
Napiecie [V] :

Pobdr mocy [kW] :
Dtugos¢ [mm] :
Szerokos¢ [mm] :
Wysokos¢ [mm] :
Wymiary kréécow
przytaczeniowych [mm] :
Masa [kg] :

Wersja centrali :

Wyposazenie dodatkowe :

Gwarancja :

Normy, certyfikaty, aprobaty :

ProVENT

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne

www.pro-vent.pl
info@pro-vent.pl

krzyzowy

opcjonalnie montowana jako zewnetrzna; elektryczna nagrzewnica kanatowa
wstepna lub wtérna, wtérna nagrzewnica kanatowa wodna

cykliczne wytgczanie wentylatora nawiewu (standard), nagrzewnica wstepna
(opcja), przepustnica recyrkulacyjna (opcja)

ISO Coarse

wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygtuszona akustycznie

sterowniki z programem pracy tygodniowej i Sciennym manipulatorem
dotykowym lub manualnym, mozliwos¢ zdalnego sterowania poprzez protokét
MODBUS lub dedykowany WebManipulator; szerokie mozliwosci sterowania
dostosowane do potrzeb
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podwieszana, krééce poziomo

elektryczna kanatowa nagrzewnica, wodna kanatowa nagrzewnica/ chtodnica,
wg oferty producenta

2 lata
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Opis:

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta MISTRAL P 3000 nalezy do linii
rekuperatoréw przystosowanych do montazu w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kompaktowa i lekka obudowa centrali zostata
zaprojektowana tak, by przy zwartej i szczelnej formie zapewni¢ petng
funkcjonalnos¢ i tatwos¢ obstugi. Konstrukcja central umozliwia wykonanie
wszystkich czynnosci serwisowych od strony pokrywy inspekcyjnej.
Ogranicza to wymagang przestrzen obstugowa, utatwiajgc jednoczesnie
zabudowe urzadzenia. Dodatkowg zaletg jest mozliwo$¢ samodzielnego
dostosowania kro¢coéw wyrzutowych centrali. Rekuperatory MISTRAL P sg
wyjatkowo lekkie. Wymiennik o duzej czynnej powierzchni wymiany
charakteryzuje sie wysokim realnym odzyskiem ciepta utrzymywanym
nawet w czasie mrozéw (wysoka odpornos$¢ na zamarzanie).
Rekuperatory MISTAL P zostaty nagrodzone m.in. Ztotym Godtem
Konsumenckiego Lidera Jakosci za lata 2017 - 2019 oraz Laurem Klienta
2020, 2021, 2023 oraz Liderem Dekady 2011-2021. Sg zgodne z
wymaganiami Ekoprojekt 2018.

Cechy charakterystyczne:

* wyjatkowo lekkie centrale wentylacyjne,

* wyjatkowo ciche i ekonomiczne wentylatory,

* niewielka wymagana przestrzen obstugowa,

* mozliwo$¢ samodzielnego dostosowania wyprowadzen (kréécow)
centrali,

* mozliwos$¢ ptynnej, niezaleznej regulacji wydajnosci nawiewu i wywiewu.



