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Dane techniczne:

Materiat :
Zastosowanie :

Opis:

aluminium

elewacje wentylowane

Teownik to rodzaj profilu o charakterystycznym poprzecznym przekroju w ksztatcie litery T. Tego
rodzaju ksztattowniki moga miec szerokie zastosowanie, przede wszystkim jednak sa uzywane jako
elementy konstrukcyjne. Sg wykonywane w réznych wymiarach, dzieki czemu tatwo jest dobrac
odpowiedni do potrzeb. Teowniki z oferty AGS stuzg jako ruszty do montazu oktadzin elewacyjnych
wentylowanych. W oferowanych przez AGS systemach mocowan przytwierdzane sg bezposrednio do
konsol.

Profil teowy aluminiowy T1 ma wymiary 100 x 60 x 2 mm. Stosowany jest przede wszystkim jako profil
pionowy na taczeniu albo podparciu dwéch sasiadujacych ze soba ptyt oktadziny elewacyjnej. Na pétce
o0 szerokosci 100 mm jest on ryflowany, dzieki czemu zapewnia lepsza przyczepnos¢ kleju do profili w
przypadku montazu niewidocznego oktadziny. Teownik jest niezbedny do montazu w systemie
zawieszkowym AGS. Stanowi on podparcie dla profili W1, czyli wieszakéw za pomoca ktérych
zawieszane sg okfadziny, takie jak panele kompozytowe czy moduty PV. W potaczeniu z konsolg AGS
zapewnia on regulacje £20mm. Profil katowy teowy wystepuje réwniez w wersji stalowej z powtokg
metaliczng Magnelis® o odpornosci ogniowej do 120 minut i ochronie korozyjnej do klasy $rodowiska
C5.

Teownik aluminiowy to uniwersalny produkt, ktéry sprawdzi¢ sie moze przy wielu pracach budowlanych
i konstrukcyjnych. Profile aluminiowe to jedne z najpowszechniej stosowanych ksztattownikdw. AGS
poza profilem teowym ma w ofercie takze profile: A, F, U, Z oraz katowniki aluminiowe.
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