
Gruntowa pompa ciepła Oilon ECO
Inverter

Gazuno
www.gazuno.pl
info@gazuno.pl

Dane techniczne:
Rodzaj pompy : gruntowa
Funkcje urządzenia : ogrzewanie, ciepła woda użytkowa
Klasa efektywności energetycznej (dla temp.
55°C) : A+++

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] : 43-48; 47-52
Moc grzewcza  [kW] : 27,4-94,5
Współczynnik SCOP : 5,3-5,7
Maks. temperatura wody na wyjściu z
urządzenia [°C] : 68

Napięcie zasilania [V] : 3x400
Czynnik chłodniczy  : R-410A

Wymiary pompy ciepła (szer./głęb./wys.) [mm] : 930x970x750; 1830x970x750 (głębokość - łącznie z przyłączami
wymiennika)

Masa  [kg] : 303; 572
Gwarancja : 5 lat

Opis: 

Gruntowa pompa ciepła Oilon ECO Inverter łączy się z oddzielnym
zbiornikiem buforowym i obiegiem solanki w tylnej części. Dzięki
zastosowanej technologii inwerterowej, pompa ciepła precyzyjnie
dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą.
Nadaje się zarówno do nowych, jak i termomodernizowanych
budynków. Ma wbudowane połączenie wi-fi. Obudowa jest
szczelnie zamknięta, co zapewnia cichą pracę urządzenia.
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