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Dane techniczne:
Rodzaj : markiza
Przeznaczenie  : zewnętrzne
Dostępne rozmiary (szer./wys.)
 [cm] :

dostępna w 19 rozmiarach standardowych, istnieje możliwość wykonania rozmiaru
nietypowego, szerokość min/max 55/134, wysokość min/max 60/255

Materiał :
profile- aluminium ekstrudowane, materiał markizy wykonany z wytrzymałej, odpornej
na czynniki atmosferyczne tkaniny z włókien szklanych powlekanych PVC, tkanina
zrolowana na wałku ze sprężyną

Rodzaj prowadzenia : z ZIP (prowadnice proste)
Mocowanie : na skrzydle
Typ baterii : NI-Mh
Waga baterii  [kg] : 0,448
Pojemność [ mAh] : 2100
Zasilanie : solarne
Napięcie [V] : 15
Moment [Nm] : 4,5
Obroty  [rpm] : 10
Moc  [W] : 20
Prąd znamionowy [A] : 1,2
Klasa odporności na obciążenie
wiatrem : 3

Kolory : dostępne 3 standardowe kolory oblachowania: RAL 7022, RAL 9005, RAL 7016, tkanina
w dwóch rodzajach prześwitu: 1% (092) i 10% (089, 090)

Napęd : elektryczny

Sterowanie :
-bezprzewodowy system Z-Wave; - tryb automatyczny (samoczynne rozwijanie i
zwijanie markizy w zależności od stopnia nasłonecznienia); - tryb półautomatyczny
(samoczynne rozwijanie, zwijanie za pomocą pilota); - tryb manualny
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Cechy szczególne :
odporne na działanie warunków atmosferycznych tkaniny w szerokiej gamie
kolorystycznej z dwoma rodzajami prześwitu: 1% i 10%, zasilanie solarne- brak
konieczności doprowadzenia zewnętrznego zasilania

Gwarancja : 2 lata
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 13561:2004+A1:2008

Opis: 

Markiza zewnętrzna AMZ Komfort Z-Wave Solar do okien dachowych stanowi
optymalne rozwiązanie jako ochrona przed nadmiernym ciepłem słonecznym,
pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy z otoczeniem. Markiza absorbuje
promieniowanie słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz, przez co w
słoneczne dni bardzo dobrze chroni wnętrze przed uciążliwym upałem. Zapewnia
również oczom wizualny komfort, chroniąc je przed szkodliwym oddziaływaniem
refleksów, co jest szczególnie ważne podczas pracy z komputerem.

Markiza zewnętrzna AMZ Komfort Z-Wave Solar zalecana jest w miejscach gdzie
brak jest możliwości doprowadzenia zasilania. Zasilana jest akumulatorem
ładowanym z baterii słonecznej. Sterowanie pilotem lub całkowicie samoczynna,
automatyczna obsługa w zależności od poziomu natężenia światła.

Markizy są kompatybilne z oknami GREENVIEW.


